
Электроприводы пожарных и

воздушных клапанов





02N S T SR

Вспомогательные переключатели

S: с вспомогательным переключателем

Способ управления

SR: Регулируемый (плавное)

Наличие термодатчика

T: с термодатчиком

-

DA-02N24(220)(A)-(SR)

DA-04N24(220)(A)-(SR)

DA-08N24(220)(A)-(SR)

DA-016N24(220)(A)-(SR)

DA-24N24(220)(A)-(SR)

AR-05N24(220)(S)

AR-05N24S-R

AR-10N24(220)(S)

AR-15N24(220)(S)

FR-03N24(220)S(T)

FR-05N24(220)S(T)

FR-10N24(220)S(T)

FR-15N24(220)S(T)

FS-10N24(220)S

FS-15N24(220)S

FS-30N24(220)S

Электропитание

: AC/DC 2424 В

220: ВAC 100-240

Крутящий момент

2Нм, 4Нм, 8Нм

16Нм, 24Нм

Применение

DA, AR - электропривод для воздушных заслонок

FR, FS - электропривод для противопожарных клапанов

Маркировка электроприводов

Таблица моделей

ñ èëè áåç
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âñïîìîãàòåëüíîãî

ïåðåêëþ÷àòåëÿ

ñ
âñïîìîãàòåëüíûìè
ïåðåêëþ÷àòåëÿìè

ñ
âñïîìîãàòåëüíûìè
ïåðåêëþ÷àòåëÿìè

Âñïîìîãàòåëüíûé
ïåðåêëþ÷àòåëü

ÌîäåëüÓïðàâëåíèåÝëåêòðîïèòàíèå
Âðåìÿ

ñðàáàòûâàíèÿ
Êðóòÿùèé ìîìåíò

Электроприводы

Dastech DA

для воздушной

заслонки

(без пружинного

возврата)

Электроприводы

Dastech AR

для воздушной

заслонки

(с пружинным

возвратом)

ON/OFF

и

Плавное

ON/OFF

Плавное

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

ON/OFF

3-поз.2/

2 Нм

4 Нм

8 Нм

16 Нм

24 Нм

< 30 с

< 50 с

< 55 с

< 100 с

< 160 с

5 Нм

Нм5

Нм10

1 Нм5

3 Нм

Нм5

Нм10

1 Нм5

< 70 / < 20с с

< 0 / < 2015 с с

10 с 5с< 0 / < 2

15 с 5с< 0 / < 2

Электроприводы

дляDastech FR

противопожарных

клапанов

< 7 / < 25с 5с

< 0 / < 207 с с

10 с 5с< 0 / < 2

15 с 5с< 0 / < 2

Электроприводы

дляDastech FS

дымовых клапанов

10 Нм

15 Нм

3 Нм0

< 45

< 45

< 115

ñ
âñïîìîãàòåëüíûìè
ïåðåêëþ÷àòåëÿìè

ON/OFF

3-поз.2/

Электроприводы

дляDastech FS

блоков БОЛИД

FS-10N220S B-

FS-15N220S B-

10 Нм

15 Нм

< 45

< 45



03

DA-02N24

DA-02N24A

DA-02N2 02

DA-02N2 0A2

DA-02N24(A) DA-02N2 0(A)2

DA-02N24(А)

DA-02N220(A)

2Нм Открыто/Закрыто

Стандартные электроприводы для клапанов

Электроприводы для воздушных клапанов систем ОВК

Выходной крутящий момент: 2Нм

Номинальное напряжение: AC/DC 24В, AC 100-240В

Управление: 2-х/3-х позиционное

-S включает в себя 1 вспомогательный переключатель

Переключатель на корпусе (Ручная регулировка)

Внешняя кнопка на корпусе

Механический указатель

ДхШхВ: 116x66x59
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Стандартные электроприводы для клапанов

info@dastech.ru

www.dastech.ru
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DA-02N24-SR

DA-02N24A-SR

DA-02N2 0-SR2

DA-02N2 0A-SR2

DA-02N24 -SR(А)

DA-02N220 -SR(А)

2 егулирНм Плавное р ование

Стандартные электроприводы для клапанов

DA-02N24(A) SR- DA-02N2 0(A)-SR2

Электроприводы для воздушных клапанов систем ОВК

Выходной крутящий момент: 2Нм

Номинальное напряжение: AC/DC 24В, AC 100-240В

Управление: 0(2)...10В мАDC / 0(4)...20

Сигнал обратной связи: 0(2)...10В мАDC / 0(4)...20

-S включает в себя 1 вспомогательный переключатель

Переключатель на корпусе (Ручная регулировка)

Внешняя кнопка на корпусе

Механический указатель

ДхШхВ: 116x66x59
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Стандартные электроприводы для клапанов

info@dastech.ru

www.dastech.ru
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DA-04N24(А)

DA-04N220(А)

Стандартные электроприводы для клапанов

4Нм Открыто/Закрыто

DA-04N24

DA-04N24A

DA-04N2 02

DA-04N2 0A2

DA-04N24(A) DA-04N2 0(A)2

Электроприводы для воздушных клапанов систем ОВК

4Выходной крутящий момент: Нм

Номинальное напряжение: AC/DC 24В, AC 100-240В

Управление: 2-х/3-х позиционное

-S включает в себя вспомогательных переключателя2

Переключатель на корпусе (Ручная регулировка)

Внешняя кнопка на корпусе

Механический указатель

ДхШхВ: 145.6х84.8х65

Нет

Нет
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Стандартные электроприводы для клапанов

info@dastech.ru

www.dastech.ru
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DA-04N24(A)-SR DA-04N2 0(A)-SR2

DA-04N24-SR

DA-04N24A-SR

DA-04N2 -SR20

DA-04N2 0A-SR2

DA-04N24 -SR(А)

DA-04N220 -SR(А)

Стандартные электроприводы для клапанов

4Нм Регулируемый

Электроприводы для воздушных клапанов систем ОВК

Выходной крутящий момент: 4Нм

Номинальное напряжение: AC/DC 24В, AC 100-240В

Управление: 0(2)...10В мАDC / 0(4)...20

Сигнал обратной связи: 0(2)...10В мАDC / 0(4)...20

-S включает в себя 2 вспомогательных переключателя

Переключатель на корпусе (Ручная регулировка)

Внешняя кнопка на корпусе

Механический указатель

ДхШхВ: 145.6х84.8х65

Нет

Нет
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Стандартные электроприводы для клапанов

info@dastech.ru

www.dastech.ru
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DA-08N24(А)

DA-16N24(А)

DA-24N24(А)

DA-08N24

DA-08N24A

DA-16N24

DA-16N24A

DA-24N24

DA-24N24A

DA-08N24(A) DA-16N24(A) DA-24N24(A)

Стандартные электроприводы для клапанов

8/16/24Нм Открыто/Закрыто

Электроприводы для воздушных клапанов систем ОВК

Выходной крутящий момент: 8Нм/16Нм/24Нм

Номинальное напряжение: AC/DC 24В

Управление: 2-х/3-х позиционное

-S включает в себя вспомогательных переключателя2

Переключатель на корпусе (Ручная регулировка)

Внешняя кнопка на корпусе

Механический указатель

ДхШхВ: 180х100х68

Нет

Нет
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Стандартные электроприводы для клапанов

info@dastech.ru

www.dastech.ru
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DA-08N220(А)

DA-16N220(А)

DA-24N220(А)

DA-08N2 02

DA-08N2 0A2

DA-16N2 02

DA-16N2 0A2

DA-24N2 02

DA-24N2 0A2

DA-08N220(A) DA-16N2 0(A)2 DA-24N2 0(A)2

Стандартные электроприводы для клапанов

8/16/24Нм Открыто/Закрыто

Электроприводы для воздушных клапанов систем ОВК

Выходной крутящий момент: 8Нм/16Нм/24Нм

Номинальное напряжение: AC 100-240В

Управление: 2-х/3-х позиционное

-S включает в себя вспомогательных переключателя2

ДхШхВ: 180х100х68

Переключатель на корпусе (Ручная регулировка)

Внешняя кнопка на корпусе

Механический указатель

Нет

Нет

Нет
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Стандартные электроприводы для клапанов

info@dastech.ru

www.dastech.ru
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DA-08N24 -SR(А)

DA-16N24 -SR(А)

DA-24N24 -SR(А)

DA-08N24-SR

DA-08N24A-SR

DA-16N24-SR

DA-16N24A-SR

DA-24N24-SR

DA-24N24A-SR

Стандартные электроприводы для клапанов

8/16/24Нм Регулируемый

DA-08N24(A)-SR DA-16N24(A)-SR DA-24N24(A)-SR

Электроприводы для воздушных клапанов систем ОВК

Выходной крутящий момент: 8Нм/16Нм/24Нм

Номинальное напряжение: AC/DC 24В

Управление: 0(2)...10В мАDC / 0(4)...20

Сигнал обратной связи: 0(2)...10В мАDC / 0(4)...20

-S включает в себя вспомогательных переключателя2

ДхШхВ: 180х100х68

Переключатель на корпусе (Ручная регулировка)

Внешняя кнопка на корпусе

Механический указатель

Нет

Нет

Нет
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Стандартные электроприводы для клапанов

info@dastech.ru

www.dastech.ru
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DA-08N220 -SR(А)

DA-16N220 -SR(А)

DA-24N220 -SR(А)

Стандартные электроприводы для клапанов

8/16/24Нм Регулируемый

DA-08N220-SR

DA-08N220A-SR

DA-16N220-SR

DA-16N220A-SR

DA-24N220-SR

DA-24N24A-SR

DA-08N220(A)-SR DA-16N220(A)-SR DA-24N220(A)-SR

Электроприводы для воздушных клапанов систем ОВК

Выходной крутящий момент: 8Нм/16Нм/24Нм

Номинальное напряжение: AC 100-240В

Управление: 0(2)...10В мАDC / 0(4)...20

Сигнал обратной связи: 0(2)...10В мАDC / 0(4)...20

-S включает в себя вспомогательных переключателя2

ДхШхВ: 180х100х68

Переключатель на корпусе (Ручная регулировка)

Внешняя кнопка на корпусе

Механический указатель

Нет

Нет

Нет
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Стандартные электроприводы для клапанов

info@dastech.ru

www.dastech.ru



AR-05N24(S)

AR-05N220(S)

Электропривод воздушный с пружинным возвратом

5Нм Открыто/Закрыто

Электроприводы для воздушных клапанов систем ОВК

Выходной крутящий момент: 5Нм

Номинальное напряжение: AC/DC 24В, AC 100-240В

Управление: 2-х позиционное (открыто/закрыто)

-S включает в себя вспомогательных переключателя2

19

AR-05N24

AR-05N24S

AR-05N220

AR-05N220S

AR-05N220(S)AR-05N24(S)

Нет

Нет

Выбирается стороной монтажа ( )L/R

Нет

Максимум 95 , регулируется механическим упором°

<70S / <20S( )(двигатель) возвратная пружина

Механический указатель

ДхШхВ: 156х98х59
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Электропривод воздушный с пружинным возвратом

info@dastech.ru

www.dastech.ru



AR-05N24S R-

Электропривод воздушный с пружинным возвратом

5Нм Плавное управление

Электроприводы для воздушных клапанов систем ОВК

Выходной крутящий момент: 5Нм

Номинальное напряжение: AC/DC 24В

Управление: 0(2)...10В мАDC / 0(4)...20

-S включает в себя вспомогательных переключателя2

21

AR-05N24-R

AR-05N24S-R

AR-05N24S R-

Нет

Выбирается стороной монтажа ( )L/R

Нет

Максимум 95 , регулируется механическим упором°

Механический указатель

ДхШхВ: 156х98х59

< 150 с / 20 с

не более сек (двигатель) / не более 20 сек (возвратаная пружина)150
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Электропривод воздушный с пружинным возвратом

info@dastech.ru

www.dastech.ru



AR- N24(S)10

AR- N220(S)10

Электропривод воздушный с пружинным возвратом

10Нм Открыто/Закрыто

Электроприводы для воздушных клапанов систем ОВК

Выходной крутящий момент: 10Нм

Номинальное напряжение: AC/DC 24В, AC 100-240В

Управление: 2-х позиционное (открыто/закрыто)

-S включает в себя вспомогательных переключателя2

AR-10N24(S)

AR-10N220(S)

AR-10N24(S) AR-10N220(S)

23

Выбирается стороной монтажа ( )L/R

Максимум 95 , регулируется механическим упором°

<    0S / <2  S( )10 (двигатель) 5 возвратная пружина

Механический указатель

ДхШхВ: х х59249 100

Да
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Электропривод воздушный с пружинным возвратом

info@dastech.ru

www.dastech.ru



FR-03N24S(T)

FR-03N220S(T)

Электроприводы противопожарных клапанов

с пружинным возвратом

3Нм Открыто/Закрыто

25

FR-03N24S

FR-03N24ST

FR-03N220S

FR-03N220ST

FR-03N24S(T) FR-03N220S(T)

Специальная противопожарная система дымоудаления

Выходной крутящий момент: 3Нм

Номинальное напряжение: AC/DC 24В, AC 100-240В

Управление: 2-х позиционное (открыто/закрыто)

-S включает в себя вспомогательных переключателя2

T- включает в себя термодатчик (срабатывает при 72 С)°

Нет

Да

Нет

Да

Выбирается стороной монтажа ( )L/R

Максимум 95°

<    S / <2  S( )75 (двигатель) 5 возвратная пружина

Да

Механический указатель

ДхШхВ: 132x87x59
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info@dastech.ru

www.dastech.ru

Электроприводы противопожарных клапанов

с пружинным возвратом



FR-0 N24S(T)5

FR-0 N220S(T)5

Электроприводы противопожарных клапанов

с пружинным возвратом

5Нм Открыто/Закрыто

27

Специальная противопожарная система дымоудаления

Выходной крутящий момент: 5Нм

Номинальное напряжение: AC/DC 24В, AC 100-240В

Управление: 2-х позиционное (открыто/закрыто)

-S включает в себя вспомогательных переключателя2

T- включает в себя термодатчик (срабатывает при 72 С)°

FR-05N24S

FR-05N24ST

FR-05N220S

FR-05N220ST

FR-05N24S(T) FR-05N220S(T)

Нет

Да

Нет

Да

Выбирается стороной монтажа ( )L/R

Максимум 95°

<    S / <2  S( )70 (двигатель) 0 возвратная пружина

Да

Механический указатель

ДхШхВ: 156x98x59
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info@dastech.ru

www.dastech.ru

Электроприводы противопожарных клапанов

с пружинным возвратом



Электроприводы противопожарных клапанов

с пружинным возвратом

10/15Нм Открыто/Закрыто

29

FR-10N24S(T)

FR-10N220S(T)

FR-15N24S(T)

FR-15N220S(T)

Специальная противопожарная система дымоудаления

Выходной крутящий момент: 10Нм/15Нм

Номинальное напряжение: AC/DC 24В, AC 100-240В

Управление: 2-х позиционное (открыто/закрыто)

-S включает в себя вспомогательных переключателя2

T- включает в себя термодатчик (срабатывает при 72 С)°

FR-10N24S(T)

FR-10N220S(T)

FR-15N24S(T)

FR-15N220S(T)

FR-10/15N24S(T) FR-10/15N220S(T)

Нет или Да

Нет или Да

Выбирается стороной монтажа ( )L/R

Максимум 95°

<      S <150S / <25S( )100 / (двигатель) возвратная пружина

Да

Механический указатель

ДхШхВ: 2    x100x5949
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info@dastech.ru

www.dastech.ru

Электроприводы противопожарных клапанов

с пружинным возвратом



Электроприводы для клапанов дымоудаления

10/15Нм Открыто/Закрыто

31

F -10N24SS

F -10N220SS

F -15N24SS

F -15N220SS

Специальная противопожарная система дымоудаления

Выходной крутящий момент: 10Нм/15Нм

Номинальное напряжение: AC/DC 24В, AC 100-240В

Управление: 2 -х позиционное (открыто/закрыто)/3

-S включает в себя вспомогательных переключателя2

FS-10/15N24S FS-10/15N220S

FS-10N24S

FS-10N220S

FS-15N24S

FS-15N220S

Выбирается стороной монтажа ( )L/R

Максимум 95°

Да

Механический указатель

ДхШхВ: 156x98x59
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info@dastech.ru

www.dastech.ru

Электроприводы для клапанов дымоудаления



Электроприводы для клапанов дымоудаления

10/15Нм Открыто/Закрыто

33

F -10N220S-S B

F -15N220SS -B

Специальная серия с полной совместимостью с БОЛИД

Выходной крутящий момент: 10Нм/15Нм

Номинальное напряжение: AC 100-240В

Управление: 2 -х позиционное (открыто/закрыто)/3

-S включает в себя вспомогательных переключателя2

FS-10/15N24S-B FS-10/15N220S-B

FS-10N24S B-

FS-10N220S-B

FS-15N24S-B

FS-15N220S-B

Выбирается стороной монтажа ( )L/R

Максимум 95°

Да

Механический указатель

ДхШхВ: 156x98x59
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info@dastech.ru

www.dastech.ru

Электроприводы для клапанов дымоудаления

Рекомендуемая схема для привода FS-1 N220S-B и FS-15N220S-B0

при применении с блоком С2000-СП4/220

Габаритные размеры

Габаритные размеры аналогичны размерам стр. 32FS-10N/FS-15N

Рекомендуемая схема подключения для привода FS-1 N220S-B и FS-15N220S-B0

при применении с блоком С2000-СП4/220

С2000-СП4/220

Схема подключения
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Специальная противопожарная система дымоудаления

Выходной крутящий момент: Нм30

Номинальное напряжение: AC/DC 24В, AC 100-240В

Управление: 2 -х позиционное (открыто/закрыто)/3

-S включает в себя вспомогательных переключателя2

Электроприводы для клапанов дымоудаления

30Нм Открыто/Закрыто

F - 0N24SS 3

F - 0N220SS 3

FS-30N24S

FS-30N220S

FS-30N24S FS-30N220S

Выбирается стороной монтажа ( )L/R

Максимум 95°

Да

Механический указатель

ДхШхВ: 249x100x59
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Электроприводы для клапанов дымоудаления



Схема монтажа

Dastech DA-02N
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Схема монтажа

Dastech DA-04N



Схема монтажа

Dastech DA-08N/16N/24N
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Схема монтажа

Dastech AR-05N



Схема монтажа

Dastech AR-10N
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Схема монтажа

Dastech FR-05N



Схема монтажа

Dastech FR-10N/15N
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Схема монтажа

Dastech FS-10N/15N



Схема монтажа

Dastech FS-30N
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Контакты

Вход 1

Вход 2

Пл. Трикотажная
Пропускной

пункт

д.3 стр.1д.3 стр.1

СХЕМА ПРОЕЗДА

АДРЕС
125476, г. Москва, Василия Петушкова, дом 3, стр. 1

ОТДЕЛ ПРОДАЖ И ПОДДЕРЖКИ

+7 (495) 380-06-76

Электронная почта:

info@panoramavent.ru




